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ORIENTATION DU FORMAT

L'orientation des pages doit correspondre au fichier envoyé dans la commande.
PAS DE ROTATION DU FICHIER, seulement une adaptation en adéquation avec le format commandé.
On appelle «portrait» un sens de lecture vertical et «paysage» un sens de lecture horizontal.

Portrait/Vertical Paysage/Horizontal

Si le fichier PDF comporte une impression recto/verso, la premiéere page sera considérée
comme le recto. Les deux fichiers doivent avoir la méme orientation. . '/v
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RESOLUTION

Vos images doivent avoir une résolution d’origine de 300 dpi (pixels /pouce).
Si vos fichiers contiennent des images d'une résolution inférieure, les images pourront
étre pixellisée et la qualité d'impression sera dépréciée.

Printstart ’ Printstart ’

L'imprimeur parisien express L'imprimeur parisien express
72 dpi 300 dpi
basse résolution résolution optimale

Elles doivent étre enregistrées au format TIFF, EPS, PDF ou JPEG qualité maximale/optimale.
Il se peut, mais il est rare que le fichier ai été réalisé en 72 DPI a taille réelle et de bonne qualité.
Attention : Agrandir une image de 72 dpi a 300 dpi n'améliora pas sa qualité.
(Le format JPEG/PNG n'est pas conseillé) “/
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MODE COLORIMETRIQUE

Image Calque Texte

Sélection  Filtre  Affichage Fenétre Aide

Bitmap

Al

Niveaux de gris

Réglages L4

Bichromie
Tonalité automatique Maj+Ctrl+L Couleurs indexées
Contraste automatique Alt+Maj+ Crl+L Couleurs RVE
Couleur automatique Maj+Ctrl+B m
Centimétres Taille de Iimage... ey || el
Taille de la zone de travail... Alt+Ctrl+C Tz
au Orientation  Plans de travail Rotation de I'image ¥| v 8 bits/couche
- - = .
Créer ou convertir vos images en CMJN 29,7 10 couche
z IE Rognage... 32 bits/couche

Tout faire apparaitre
Table des couleurs...

@ Attribuer le bon mode colorimétrique
lors de la création de fichier

Dupliquer...
Appliquer une image...

Pixels/ pouce

Opérations...

-

Variables
Appliquer I'ensemble de données...

@ Attribuer le bon profil colorimétrique (-;,\;_j,\,h
lors de la création de fichier

Recouvrement...

Contenu de larrére-plan

€) Modifier le mode colorimétrique Transparent attribuer un profil (@)
sur fichier existant : Opti
fichier > ouvrir > image > mode > CMJN

Attribuer un profil :

MNe pas gérer les couleurs de ce document
Coated FOGRA39 (1SO 12647-2:2004)

O Modifier le profil colorimétrique Fostmat des pixels
sur fichier existant : Pixels cartés
édition > attribuer un profil > CMJN Fogra 39

CMIN de travail : U.S. Web Coated (SWOP) v2

QO Profil : Coated FOGRA2Y (IS0 12647-2:2004)

Attention : Les fichiers envoyés en RVB seront automatiquement convertis en CMJN
ce qui entrainera une modification des couleurs et du contraste.
Tous les fichiers doivent étre envoyés en CMJN avec le profil colorimétrique : w4
ISO COATED Fogra 39 ‘
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LES POLICES DE CARACTERE

Les polices doivent étre intégrées ou vectorisées dans le document, afin d'éviter
tout probléme lié a 'espacement des caractéres ou d'incorporation de polices sous licence .

. Vectorisation des textes
AI 0 Sélectionnez votre texte

9 Menu > texte > vectoriser

Aplatir 'image
Menu > calque > aplatir I'image

Ajouter des polices depuis Typekit...

o Police I

=,

Polices récentes |

Corps |
1

Glyphes

Convertir en texte de point

Options de texte captif...

Texte curviligne I

Texte li |

i

Ajuster en largeur

=i

¢

-

Résoudre les problémes de polices manquantes...
Lk L]
‘ Rechercher une police...

Modifier la casse

Ponctuation typographique...
Vectoriser 9 Majuscule+ Ctrl+ O

Alignement optique des marges

Afficher les caractéres masqués Alt+ Ctrl+|

Orientation du texte I

Texte hérité

Attention : N'utilisez pas des polices trop fines (light) afin d’éviter tout probleme de lisibilité. ‘/
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FORMATS DE FICHIERS_Standard

0 FORMAT DES FICHIERS - TRAITS DE COUPES ET FONDS PERDUS

FORMAT : créez vos fichiers au format final sur mesure de votre choix (échelle 1).

ZONE DE SECURITE : pensez a placer vos textes a plus de 3 mm du bord de votre format final.

FONDS PERDUS : si votre document comporte un fond ou des éléments graphiques allant
jusqu’au bord, vous devez le faire dépasser de 3 a 5 mm de chaque c6té de votre fichier.

TRAITS DE COUPES : les traits de coupes indiquent I’endroit de coupe du papier imprimé.
Ils doivent absolument figurer sur le fichier final afin de servir de repéres pour la coupe.

Printstart

Limprimeur parisien express

>

55, rue de Montreuil - 75011 Paris
E-mail : contact@printstart.fr
Tél.: 0143070078

www.printstart.fr

Exemple : carte de visite (avec fond)

Taille du fichier final : 85 x 54 mm
Taille du fichier a fournir: 95 X 64 mm

----------- Zone de sécurité de 3 mm

Format final

Format a fournir : format final + 3/5 mm de chaque coté

ORIENTATION : si votre fichier PDF comporte
une impression recto/verso, la premiere page
sera considérée comme le recto.

e RESOLUTION DE VOS FICHIERS

Vos documents doivent avoir une
résolution d’origine de 300 DPI.

Sivos fichiers contiennent des images
d’une résolution inférieure, les images
pourront étre pixellisées.

9 MODE COLORIMETRIQUE
Tous les fichiers doivent nous étre
envoyés en CMJN avec le profil
colorimétrique 1ISO COATED FOGRA 39.

9 POLICES & IMAGES
Les polices doivent étre intégrées ou
vectorisées dans votre document.
A partir d’lllustrator ou Indesign :
menu > texte > vectoriser.
Pensez également a aplatir vos images.

4‘/
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FORMATS DE FICHIERS_Sur mesure

o FORMAT DES FICHIERS - TRAITS DE COUPES ET FONDS PERDUS e RESOLUTION DE VOS FICHIERS
Vos documents doivent avoir une
FORMAT : créez vos fichiers au format final sur mesure de votre choix (échelle 1). résolution d’origine de 300 DPI.

Sivos fichiers contiennent des images
d’une résolution inférieure, les images
FONDS PERDUS : si votre document comporte un fond ou des éléments graphiques allant pourront étre pixellisées.

jusqu’au bord, vous devez le faire dépasser de 3 a 5 mm de chaque c6té de votre fichier.

ZONE DE SECURITE : pensez a placer vos textes a plus de 3 mm du bord de votre format final.

MODE COLORIMETRIQUE

Tous les fichiers doivent nous étre
envoyés en CMJN avec le profil
Exemple : Panneau Dibond blanc colorimétrique 1ISO COATED FOGRA 39.

FORMAT SUR MESURE DE 45 X 60 CM

TRAITS DE COUPES : les traits de coupes indiquent I’endroit de coupe du papier imprimé.
Ils doivent absolument figurer sur le fichier final afin de servir de repéres pour la coupe. 9

Petit coté (Largeur) : 45 cm - grand coté (Longueur) : 60 cm

Taille du fichier a fournir: 46 cmx 61 cm
Q POLICES & IMAGES
----------- Zone de sécurité de 3mm ; ; Atre intéoré
Les polices doivent étre intégrées ou
Format final vectorisées dans votre document.
Format a fournir : format final + 3/5 mm de chaque c6té A pa rtir d’lllustrator ou |nde5ign .

OPTION DECOUPE A LA FORME VECTORIELLE menu > :cexte > vect\orlser.
1- Créez un nouveau calque nommé « decoupe » Pensez egalement a aplatlr VoS Images.

2- Créez une nouvelle nuance en ton direct « decoupe »

3- Sur le calque decoupe, créez le tracé vectoriel et
appliquer la nuance «decoupe» en contour de 0,25pt

OPTION BLANC DE SOUTIEN - SUPPORT TRANSPARENT
A PARTIR

D’ILLUSTRATOR 1- Créez un nouveau calque nommé « white »
POUR CES 2 OPTIONS
CREATION D’UN

TRACE VECTORIELLE.  3- Sur le calque decoupe, créez le tracé vectoriel et

appliquer la nuance «white» en contour de 0,25pt
a ‘/

2- Créez une nouvelle nuance en ton direct « white »

Pour plus de details, vous pouvez télécharger les fiches de preparations
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FILETS DE DECOUPE_Adhésifs, PLV, Accroches, Flyers, Cartes a la forme, Panneaux...

Pour la création de vos formes de découpe, quelques régles importantes sont a appliquer.

@ Rcéaliser votre forme au format final, en ajoutant 3 a3 5 mm de fonds perdus de chaque coté.
@ Dans la palette des calques, créez un nouveau calque nommé decoupe*.

€@ Dans le nuancier, créez une nouvelle nuance en Ton direct nommée decoupe*.
Attribuez les pourcentages suivant : C: 0%, M:100%, J:0%, N:0%

@ Sur le calque decoupe*, créez le tracé vectoriel correspondant 4 la découpe de votre forme
et attribuez lui la couleur decoupe* en contour de 0,25 pt.

0
Printstart

Limprimeur parisien express

Nom de |a nuance :

Type : | Ton direct

Mode :  CMIN

Annuler

* decoupe tout en minuscule et sans accent

e Contour decoupe* 0,25pt

Vous devez nous fournir un fichier vectoriel (.ai ou.eps) ou un fichier PDF.
Enregistrer votre PDF en prenant soin de laisser les calques séparés Y\ 4
et ViSibleS en COChant |a case. Créer des calgues Acrobat d'aprés des calgues de niveau supérieur

1/2
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FILETS DE DECOUPE_suite...

ATTENTION :

Ne pas choisir des formes trop complexes ou comprenant des angles aigus,
ou alors prévoir un angle large arrondis.
(notre service PAO se tient a votre disposition pour tout contréle avant envoi du fichier définitif)

Printstart

Limprimeur parisien express

\’»

T T T

VALIDE NON VALIDE VALIDE

v X VA

2/2
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FILETS DE MI-CHAIR_Adhésifs en planche, Lettrage

Quelques indications a suivre pour la préparation de votre planche de stickers format A4.

G Réaliser vos formes au format A4, en ajoutant 3 a 5mm de fonds perdus sur toutes vos formes.
@ Dans la palette des calques, créez un nouveau calque nommé mi-chair*.

€) Dans le nuancier, créez une nouvelle nuance en Ton direct nommée mi-chair*.
Attribuez les pourcentages suivant : C: 100%, M:0%, J:0%, N:0%

O surle calque mi-chair*, créez le tracé vectoriel correspondant a la découpe de vos formes et
attribuez lui la couleur mi-chair* en contour de 0,25 pt.

Nuancier Mouvelle nuance

EHER =

Zone de sécurité
de 5 mm

Nom de la nuance :

Type :| Ton direct

Contour mi-chair* ——
0,25pt

Annuler

*mi-chair tout en minuscule

Vous devez nous fournir un fichier vectoriel (.ai ou.eps) ou un fichier PDF.
Enregistrer votre PDF en prenant soin de laisser les calques séparés Y\ 4
et ViSibleS en COChant |a case. Créer des calgues Acrobat d'aprés des calgues de niveau supérieur
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FICHE PREPARATION_Etiquettes en rouleau

Vous devez nous fournir deux fichiers distincts pour la réalisation :
un fichier pour la conception en quadri et un fichier vectoriel avec un contour a noir 100%.

Printstart

Limprimeur parisien express

Fichier quadri Fichier vectoriel
Format final + 3/5 mm de fonds perdus Votre forme de découpe (format final)

Attention : Le fichier vectoriel doit étre parfaitement superposable au fichier de conception. 4‘/
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FICHE PREPARATION_Vernis, Dorure et Etiquettes rouleau impression blanche

Vous devez nous fournir deux fichiers distincts pour la réalisation :
un fichier pour la conception en quadri et un fichier vectoriel en noir 100%
pour simuler le placement du vernis, de la dorure ou du blanc.

 Printstart | Printstart

Limprimeur parisien express

55, rue de Montreuil - 75011 Paris
E-mail : contact@printstart.fr
Tél.: 0143070078

www.printstart.fr

Fichier quadri Fichier vectoriel

Il est recommandé de ne pas utiliser une police trop fine (light).
Attention : Le fichier vectoriel doit étre parfaitement superposable au fichier de conception. 4‘/
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FICHE PREPARATION_Blanc de soutien

Vous souhaitez réaliser une impression sur un support transparent, le blanc de soutien est conseillé.

@ Dansla palette des calques, créez un nouveau calqgue nommé white.

@ Dans le nuancier, créez une nouvelle nuance en Ton direct nommée white.
Attribuez les pourcentages suivant : C: 0%, M:0%, J:100%, N:0%

€ Sur le calque white, créez le tracé vectoriel correspondant a la zone que vous souhaitez
mettre en évidence avec le blanc. Attribuez lui la couleur white précédemment réalisée.

O Fruis sélectioner votre objet white ou contour aller dans la fenétre «option d'objet» passer I'élément
en surimpression de fond ou contour

Mouvelle nuance

Nom de la nuance : |11

*white tout en minuscule Type : [Ton direct

Mode : | CMIN Options d objet

Surimpression du fond 4

[_] Non imprimable

¥ Ajouter 3 ma bibliothéque  Ma bibliothéque | =

NEW YORK

Vous devez nous fournir un fichier vectoriel (.ai ou.eps) ou un fichier PDF.
Enregistrer votre PDF en prenant soin de laisser les calques séparés
BRI o] X T AR o Tt EIU I MR- YB3 Créer des calques Acrobat d'aprés des calgues de niveau supérieur l >

Attention : Sur ces supports, évitez d'utiliser des effets de transparences, dégradés, ombres,...
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LES OEILLETS_Akylux, Forex, Baches...

A LOU ER Format sur mesure
Petit coté (Largeur) x grand coté (Longueur)

.“.” agence immo I ~~~~~~~~~~~ Zone de sécurité de 3 mm
014501 00 00

www.agenceimmo.com

Format final

Format a fournir : format final + 5 mm de chaque c6té

Informations sur les oeillets

Diamétre de la perforation : 10 mm
Diamétre de l'oeillet complet: 20 mm
Centre de l'oeillet placé a : 25 mm du bord

: agence =
01 45 010000

www.agenceimmo.com s

Dans certains cas il faudra appliquer
un contour decoupe* 0,25pt
(voir fiche préparation «filets de découpe»)

4‘/
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LES PERFORATIONS_Supports rigides

Il existe plusieurs fagon de préparer un fichier comprenant des perforations
suivant les supports et options choisies.

FICHIER STANDARD FICHIER PLEXIGLASS

POUR TOUS SUPPORTS AVEC ENTRETOISES
Informations : ol T o Informations :
Diameétre perforation: : °
5mm . Printstart Pe < 40x60 P@ > 40x60

B . Limprimeur parisien express - our un support < 40x60cm our un support =40x60cm
Le centre est placé a: : Diameétre perforation : Diamétre perforation :
Pour un support < 40x60cm : 11,5mm 9,5mm
25 mm du bord Le centre est placé a: Le centre est placé a:
Pour un support = 40x60cm 25 mm du bord entre 15 & 25 mm du bord
entre 15 & 25 mm du bord X \ .
. /'S

B
1

.
. .
.
25mm . ¢ 5a25mm
. .
25m y :@ .................... @: 153 y
1

ATTENTION : Il faudra appliquer un contour decoupe* 0,25pt 4‘/
(voir fiche préparation «filets de découpe»)
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FICHE PREPARATION_Plexiglass avec blanc de soutien

Lorsque toute la surface du plexiglass doit comprendre un blanc de soutien, il est important de retirer
0,3mm tout autour afin qu'a la coupe la couche de blanc ne soit pas arracher.

o FICHIER SANS PERFORATIONS

Exemple:

Taille du fichier final : 40 x 60 cm

Taille du fichier a fournir: 41 x 61 cm
Taille du blanc de soutien : 39,94x59,94cm

Format final

Format a fournir :
format final + 3/5 mm de chaque coté

0,3mm

0,3mm

ATTENTION : Il faudra fournir un fichier vectoriel avec un calque white

(voir fiche préparation «blanc de soutien»)

9 FICHIER AVEC PERFORATIONS

Exemple:

Taille du fichier final : 40 x 60 cm

Taille du fichier a fournir: 41 x 61 cm
Taille du blanc de soutien : 39,94x59,94cm

Perforations

Format final

Format a fournir:
format final + 3/5 mm de chaque coté

0,3mm

0,3mm

4‘/
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FICHE PREPARATION_Rollup, Photocall

Pour la création des rollups et photocall il y a quelques caractéristiques techniques a respecter :

. @ Rcaliser votre fichier a taille réelle, 300DPI, CMJN Fogra 39

. @ Rajouter les 10cm de marges pour I'accroche du rollup ou pour les fourreaux du photocall

ATTENTION : Ces zones ne doivent rien contenir d'important car il s'agit d'une zone non visible.

Exemple:
rollup 85x200cm

Taille du fichier final :
85x200cm

Taille du fichier a fournir :
86x211cm
(fonds perdus inclus de 5mm)

10 cm I

MERCI DE NOUS TRANSMETTRE VOS FICHIERS AU FORMAT PDF

I I 10 cm

Exemple:
photocall 150x150cm

Taille du fichier final :
150x150cm

Taille du fichier a fournir:
151x171cm
(fonds perdus inclus de 5mm)




FICHE PREPARATION_Papier peint

Votre papier peint sera imprimé selon votre configuration en plusieurs morceaux verticaux
de la largeur de votre choix.

@ Mesurer la taille de votre mur ol vous souhaitez poser votre papier peint.

@ Créer votre fichier au format final (échelle 1). Votre fichier comportant un fond allant jusqu’au bord, vous devez donc
rajouter des fonds perdus de 3 a 5mm de chaque coté de votre fichier.

€@ Diviser la largeur finale de votre visuel par la taille souhaitée de largeur de laize (morceaux), comprise entre 50 et 130 cm

Taille de laize : pour une pose facile, nous vous conseillons des laizes ne dépassant pas 80 cm de largeur.

Exemple (Grande surface avec un méme visuel)

Exemple (petite surface avec un méme visuel)
sans option de recouvrement* avec option de recouvrement*
Format visuel : 130 x 250 cm Format visuel : 350 x 300 cm
Vous souhaitez 2 laizes (morceaux) alors vous divisé 130 par 2= 65cm La largeur maximum que vous rentrer étant de 130 pour le petit cté,
Itfaudra donc commander 2 exemplaires au format 65 x 250 cm ilva falloir choisir en combien de laize vous souhaitez le diviser.
Formatsouhaité @ 65 X 250 o] Par 4 cela vous fera des laizes de 87.5 cm x 300 cm.
Il faudra donc commander 4 exemplaires au format 87.5 x 300 cm
£ Délai de fabrication e -- Choisissez -- v £
v v
o 2 Formatsouhaite @ &7.5 X 300 o
n
o Mode d'impression @ QuadriRecto ~ ~™
Délai de fabrication e -- Choisissez - v
Recouvrement des laizes sans v
Mode d'impression @  QuadriRecto v
Nombre d'exemplaires Prix HT Recouvrement des laizes Avec 1cm v
1exemplaire O 60,00€ Nombre d'exemplaires Prix HT
2 exemplaires @ 109,00 €
1 exemplaire O 70,00 €
S ESARIaIEE ]
65cm 87.5cm 2 exemplaires O 128,00 €
. O . . — -
Option avec recouvrement : Les |és se chevauchent et ['excédent d\e 1cm de matiere est recouvert, TG O 177008
cela vous donnera une transition parfaite et invisible. Vous avez juste a nous fournir le fichier au format fini
avec les fonds perdus, nous nous chargons de rajouter 'éxédent pour le recouvrement. 4 exemplaires @ 232,00€

4‘/
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ENREGISTREMENT DES FICHIERS

Enregistrement en PDF - Indesign
@ Fichier > exporter > enregistrer

@ Parameétre prédéfini :
[PDF/X-1a:2001] pour le petits formats / [Qualité Optimale] pour le grands formats

€) Repéres et fonds perdus > ajoutez des traits de coupe et fonds perdus.
@ Exporter

1 Exporter au format Adobe PDF Exporter au format Adobe PDF

Paramétre prédéfini Adobe PDF -1a:2001] (modifi€)

Paramétre prédéfini Adobe PD a:2001] (modifié) 2
Compatibilité : | Acrobat 6 (PDF 1.5) Compatibilité : 'Acrobat 6 (PDF 1.5)

de fond perdu du document

Inclure |a zone de ligne-bloc

I"exportation au format PDF

Enreg. prédéfini... Exporter Enreg. predefini...

Lenregistrement de vos données au format PDF est le moyen le plus sr pour vous
et pour nous de générer des produits d'impression de haute qualité.
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ENREGISTREMENT DES FICHIERS

Enregistrement en PDF - lllustrator
@ richier > enregister sous...>sélectionner Adobe PDF

@ Parameétre prédéfini :
[PDF/X-1a:2001] pour le petits formats / [Qualité Optimale] pour le grands formats

€ Reperes et fonds perdus > ajoutez des traits de coupe et fonds perdus.
@ Enregistrer en PDF

1 Enregistrer le fichier Adobe PDF Enregistrer le fichier Adobe PDF

wédéfini Adobe PDF :  [PDFfX-1a:2001](Modifié) 2 Paramétre prédéfini Adobe PDF :  [PDFfX-1a:2001](Modific)

Norme : Sans ¥ Compatibilité : ' Acrobat 6 (PDF 1.5) * Compatibilité : Acobat 6 (PDF 1.5)

Geénéral

.| Description : JEEEIICERIN T
5| :

e d'impression :  Romain

Résumé & 2]
S i Sraisse du treit de coupe : | 0,25 pt

Résumé Options

2 Décalage : 3 |
Informations sur la page e

Fonds perdus
¥ Utiliser les paramétres de fond perdu du document

¥ Créer des alques Acrobat d'apr calgues de niveau supérieur

4

Enregistrer en PDF Annuler

Enregistrer en PDF Annuler

L'enregistrement de vos données au format PDF est le moyen le plus sr pour vous 4
et pour nous de générer des produits d'impression de haute qualité. 2/3
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ENREGISTREMENT DES FICHIERS

Enregistrement en PDF - Photoshop
@ Fichier > enregister sous...> sélectionner Photoshop PDF

@ Parameétre prédéfini :
[Qualité Optimale] pour conserver les calques

€ Enregistrer en PDF

Enregistrer le fichier Adobe PDF ]

Paramétre prédéfini Adobe PDF :  [Qualité optimale] (Modifié) 2

Compatibilité :  Acrobat 6 (PDF 1.5)

Protection

Résumé

ons d'édition de Photoshop

Optimiser pour I'apercu rapide des pages Web

Enregistrer le paramétre prédéfini... I Enregistrer le fichier PDF l Annuler

L'enregistrement de vos données au format PDF est le moyen le plus sr pour vous ‘/

et pour nous de générer des produits d'impression de haute qualité.
3/3
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MISE EN PAGE_Dépliants

i
\’»

|
¥

2 plis fenétres
HxL1TxL2XL3

Exemple pour un A4 ouvert :
Extérieur: 21 x 7.42 x 14.85 x 7.42cm

2 plis roulés

HxL1xL2XL3

Exemple pour un A4 ouvert :
Extérieur: 21 x9.7 x10x 10 cm

2 plis accordéons
HxL1xL2XL3

Exemple pour un A4 ouvert :
Extérieur:21x9.9x9.9x9.9cm

y

h

N

L1

L2

L3

v
P

A 4

h

PV N

L1

v

V' N

L2

v
-~

L3

h 4

V' N

VN

L1

v

L3

4‘/
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LES VOILES BEACH

Les voiles BEACH sont disponibles en 4 tailles :

@ 240 m une fois montée
3,08 m une fois montée
3,51 m une fois montée

4,65 m une fois montée

AVANTAGES

« Utilisation en intérieur ou extérieur
+ Pied de mat rotatif, la voile suit le sens du vent

* Sac de transport avec porte-étiquette inclus

COMPOSITION & FINITIONS

+ Mat a élastique en aluminium
+ Tige en acier

* 2 choix possibles de couleurs
pour la ganse élasthanne @ ()

* Impression traversante ou Recto/ Verso

* Fixation voile renforcée par une cordelette
retenu par un crochet

Référence

Désignation

Dimension
mat+voile montée

Taille de la voile
ganse incluse

Diamétre

interne
du mat

Diametre
externe
du mat

Résistance
maximale
au vent

UB717-C200 | Voile Beach 2.40m x555() mm | 1940(h) x555() mm | 13mm | 18mm | 60km/h
UB724-C330 | Voile Beach 3.08m x780() mm | 2470(h)x780() mm | 13mm | 25mm | 60km/h
UB724-C400 | Voile Beach 3.51m x800() mm | 3000(h)x800() mm | 13mm | 25mm | 45km/h
UB724-C500 | Voile Beach 4.65m x880() mm | 4000(h)x880() mm | 13mm | 25mm | 45km/h
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4m

2m

Tm

!

Désignation

<

240m

Dimension (cm)
Poids net (kg)

»

A

Printstart

Limprimeur parisien express

<
Printstart ’

Limprimeur parisien express

V.-
Printstart ’
Limprimeur parisien express
4,65 m

3,08 m
35T m

Recommandations

55x55x11cm
4,1kg
Embase croisillon
UB718-01
/ 58x34cm
| ) 1,65kg
Pied de voiture
UBF721-C
/ 58cm
0,75kg
Piquet a visser
FBG-4 Base
44x44x12cm
1,2kg vide
Pied de parasol 23L 23kg plein
UFZMGB
s . > ’
48x48cm
8kg
Embase métal
UB723-C8
48x48cm
UB723-C13 13,5kg

7




LES VOILES GOUTTES

Les voiles GOUTTE sont disponibles en 4 tailles : 4m

@ 203 m une fois montée

3m
® 2,54 m une fois montée
©® 3,23 m une fois montée
2m
@O 4,60 m une fois montée . .
m
AVANTAGES

« Utilisation en intérieur ou extérieur

+ Pied de mat rotatif, la voile suit le sens du vent S

Dimension (cm) &
Poids net (kg) " 254m 7 323m

Désignation

* Sac de transport avec porte-étiquette inclus

COMPOSITION & FINITIONS 7N ssapaten | @ o N

Embase croisillon

UB718-01
+ Mat a élastique en aluminium //;
58x34cm
* Tige en fibre de verre . . 1,65kg ® o ® ® ® ®
Pied de voiture
UBF721-C

* 2 choix possibles de couleurs

pour la ganse élasthanne @ () / oo

e o [ o o o
. 0,75kg
* Impression traversante ou Recto/ Verso Piquet & visser
FBG-4 Base
* Fixation voile renforcée par une cordelette
44x44x12cm
retenu par un crochet T ke vide PRIPS ° PY PY
Pied de parasol 23L 23kg plein
UFZMGB
s . >
e
Redonce  Désmaion  paivewomse semeber me edome mamde dondsem PP Y PY
Embase métal
UB717-C200 | Voile Goutte 2.03m | 2030(h) x 760()) mm | 1550(h) x 760() mm | 13mm | 18mm | 60km/h UB723-C8 - /
UB717-C330 | Voile Goutte 2.54m | 2540(h) x 760() mm | 2140(h) x 760() mm | 13mm | 18mm | 60km/h
UBT717-C400 | Voile Goutte 3.23m | 3230(h) x 1140()) mm | 2650(h) x 1140() mm | 13mm | 25mm | 45km/h 48x48cm
UB717-C500 | Voile Goutte 4.60m | 4600(h) x 1290() mm | 4000(h) x 1290() mm | 13mm | 25mm | 45km/h UB723-C13 13,5kg ‘ . . . ‘ ‘
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POSE DE VINYLE

Bien poser son vinyle vitrine en hiver

EVITER LA POSE EN DESSOUS DE 5°C
LAISSER LE VINYLE A TEMPERATURE AMBIANTE 24H AVANT LA POSE
NETTOYAGE DE LA VITRE IMPERATIF AU PREALABLE

SORTIR AU FUR ET A MESURE CHAQUE VINYLE POUR EVITER QUE LA COLLE GELE

Q0000

POSE A SEC SANS PRODUIT/LIQUIDE SUR LA VITRE OU LE VINYLE
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LA SURIMPRESSION

hage Fenétre Aide

Tracés Ctrl+Y

Apercu avec le CPU Ctrl+E

Apercu de la surimpression Alt+Majuscule+Ctrl+Y

Apercu en pixels Alt+Ctri+Y {

Format d'épreuve 3

Couleurs d'épreuve

Zoom avant Ctrl++

Zoom arriére Ctrl+-

Ajuster le plan de travail a la fenétre Ctrl+0

Tout ajuster & la fenétre Alt+ Ctrl+0

Taille réelle Ctrl+1
@ Qu'est-ce que clest ? @ Vérification @ Désactivation
La surimpression est un effet Si vous travaillez a partir d'Indesign  Pour désactiver la surimpression
de chevauchement de plusieurs et lllustrator : ou vérifier qu'elle est inactive
couleurs. Il arrive qu’elle soit onglet Affichage > Apercu de la sur un objet.
attribuée involontairement a des surimpression. A partir d'Indesign et Illustrator :
objets. Nous vous conseillons A partir Acrobat : Onglet outils > sélectionnez votre élement puis
de contréler vos documents en prépresse > puis cochez la case pour allez dans le menu fenétre >
affichant la surimpression cela vous simuler la surimpression . Si aucun  sortie > options d'objet > la case
permettra d'avoir une vue réaliste  élément ne change a I'écran, cela surimpression du fond doit étre
de vos fichiers avant I'impression. signifie qu'il n'y aura pas de probléme. décochée.
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ASTUCES_Couleurs

C 100%

C 30% C100% M 100%

M 30% N 100% M 70% J 0%

J 30% J 0% N 0%
N 100% N 20%

Aplat de noir Effet gold & silver La bonne nuance

Pour réaliser un aplat de noir pur, Vous souhaitez créer une simulation Pour éviter d'obtenir un bleu trop
le noir a 100% ne suffit pas. d’'un effet or ou argent en CMJN violet et créer une belle nuance de
Nous vous conseillons d’'appliquer  sur vos cartes de visites, logo, ... bleu, nous vous conseillons de

les valeurs ci-dessus. N'utiliser pas  Les valeurs ci-dessus donnent respecter un écart de 30% entre
cette méthode sur les textes. d'excellents résultats. le Cyan et le Magenta.

Attention : Assurez vous que le taux d’'encrage maximum (somme des valeurs des couleurs CMJN)
est de 280 % pour les images et les aplats.
4‘/
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